Uwagi dotyczące projektu adaptacji pomieszczeń na potrzeby serwerowni

1. punkt I.G.2  

jest        - przewiduje się wyburzenie ścianek w budynku nr 1 i 8

ma być  - przewiduje się wyburzenie ścianek w budynku nr 4 i 8

2. punkt I.G.4.3.1  

jest        - zamek szyfrowy SZWO2 firmy Satel

ma być  - zamek przystosowany do otwierania drzwi za pomocą karty magnetycznej

3. punkt I.M.3.2  

jest        - w oparciu o 3 klimatyzatory

ma być  - w oparciu o 6 klimatyzatorów, przy założeniu że 3 klimatyzatory będą pracować w trybie 24 godz. przez 7 dni w tygodniu, natomiast pozostałe 
3 klimatyzatory będą pełnić funkcję niezależnych klimatyzatorów zapasowych, które będą przygotowane do włączenia w sytuacji uszkodzenia lub awarii któregoś 
z klimatyzatorów bieżąco funkcjonujących.

4. Rysunek MPD1 – nieaktualny 

· nieaktualne rozmieszczenie szaf  krosowniczych i serwerowych

· nieaktualne rozmieszczenie klimatyzatora ( ma być koło okna i powinny być 2)

5. Rysunek MPD2 – nieaktualny 

· nieaktualne rozmieszczenie szaf  krosowniczych i serwerowych

· nieaktualne rozmieszczenie klimatyzatora ( ma być koło okna i powinny być 2)

· ścianka pomiędzy pomieszczeniami 35 i 36 do wyburzenia

· nieaktualne usytuowanie drzwi D3 

6. Rysunek MPD3 – nieaktualny 

· nieaktualne rozmieszczenie szaf  krosowniczych i serwerowych

· nieaktualne usytuowanie drzwi D3 

